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•    スピーディーなスクリュー挿入

•    ロッキングスクリュー固定に必要な高トルクを実現

•    滅菌パッケージのため、開封後すぐに使用可能

　   （本品は単回使用品）

製品特徴

本資料にて示された情報の全てにおける著作権、商標権、及びその他の知的財産権は、特に断りのない限り適宜 Zimmer Biomet及びその支社に帰属し、これ
らの全てまたは一部を Zimmer Biometの書面による許諾なしに再利用、複製、及び公開することはできません。
本資料は医療従事者向けに作成されており、医療関係者以外の一般の方へ提供することは法規制等により禁止されております。

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者ま
でご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、https://www.zimmerbiomet.com/jaにてご確認いただけます。

販売名： Zドライバー
医療機器製造販売認証番号：307ADBZX00021000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：電池電源式骨手術用器械

正回転・逆回転の

選択操作が可能

ブレードの確実かつ

簡便な着脱が可能

グリップがしっかり手にフィットし、

高トルク時でも安定してスクリュー

を締結

ワンタッチで素早く装着できる

バッテリー構造

品 番 商品名

70-2001 Z ドライバー（バッテリー付き）


