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販売名：ALPS フット＆アンクル システム
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00505000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子･FE-1

販売名：ALPS ディスタルフィブラ システム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用ネジ
機能区分：固定用内副子･FA-1

■ 踵骨形状を解剖学的に再現
・踵骨外側面の形状をトレースしたロープロファイルなアナトミカルプレート
・必要に応じてin situベンディングによる微調整が可能
・距骨下関節面を解剖学的に支持するスクリュー配置

■ 強度の保持
・ボックスデザイン + スタビライジングストラット

60 mm

36 mm

67 mm

37 mm

踵骨骨折用 スモール

カタログNo.

ひだり 816608001

みぎ 816609001

踵骨骨折用 ラージ

カタログNo.

ひだり 816608003

みぎ 816609003

3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング

カタログNo. 長さ

8561350XX 10～60mm（2mm毎）

ドリル径2.7mm　  T-15 テーパード ドライバー使用

3.5mm ロープロファイル コーティカル（ノンロッキング）

■

カタログNo. 長さ

8512350XX
10～50mm（2mm毎）

50～70mm（5mm毎）

ドリル径2.5mm　■ 2.2mm スクエア スクリュー ドライバー使用

A.L.P.S. Total Foot System
LCプレート（踵骨骨折用）

F.A.S.T.ガイドを利用したin situベンディングによる微調整

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。
製品のさらなる最新の情報は、https://www.zimmerbiomet.com/jaにてご確認いただけます。


